1.基本信息
	法人单位
	北京市劳动保护科学研究所

	检测检验
使用名称
	国家安全生产北京劳动防护用品检测检验中心

	联 系 人
	陈倬为
	传真电话
	010-63520770

	联系电话
	010-63570976
	邮政编码
	100054

	通讯地址
	北京市西城区陶然亭路55号

	资质证书号
	(2012)国安监检甲06036

	有效期至
	2015年12月10日


2.批准的检测检验能力范围

（1）2012年12月10日换证

	序
号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序
号
	名称
	
	
	

	1
	安全帽
	
	全部项目
	GB2811-2007《安全帽》
	
	

	2
	安全带
	
	全部项目
	GB6095-2009《安全带》
	
	

	3
	安全平网安全立网
	
	全部项目
	GB5725-2009《安全网》
	
	

	
	密目式安全立网
	
	全部项目
	
	
	

	4
	带刚性导轨的自锁器
	
	全部项目
	GB24542-2009《坠落防护 带刚性导轨的自锁器》
	
	

	5
	带柔性导轨的自锁器
	
	全部项目
	GB/T24537-2009《坠落防护 带柔性导轨的自锁器》
	
	

	6
	速差自控器
	
	全部项目
	GB24544-2009《坠落防护 速差自控器》
	
	

	7
	座板式单人吊具
	
	全部项目
	GB23525-2009《座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范》
	
	

	8
	登山动力绳
	
	全部项目
	GB/T23268.1-2009《运动保护装备要求 第1部分：登山动力绳》
	
	

	9
	连接器
	
	全部项目
	GB/T23469-2009《坠落防护 连接器》
	
	

	10
	缓冲器
	
	全部项目
	GB/T24538-2009《坠落防护 缓冲器》
	
	

	11
	安全绳
	
	全部项目
	GB24543-2009《坠落防护 安全绳》
	
	

	12
	坠落防护用品的材料测试
	1
	绳断裂强力
	GB/T8834-2006《绳索 有关物理和机械性能的测定》
	
	

	
	
	2
	耐腐蚀性能-中性盐雾试验(NSS)
	GB/T10125-1997《人造气候腐蚀试验 盐雾试验》
	
	

	
	
	3
	耐候性能
	GB/T14522-2008《机械工业产品用塑料涂料橡胶材料人工气候老化试验方法 荧光紫外灯》
	只用UVB－313荧光紫外灯
	

	13
	防静电服
	
	全部项目
	GB12014-2009《防静电服》
	
	

	14
	防静电毛针织服
	
	全部项目
	GB/T23464-2009《防护服装 防静电毛针织服》
	
	

	15
	阻燃服
	
	全部项目
	GB8965.1-2009《防护服装 阻燃防护 第1部分：阻燃服》
	
	

	16
	焊接服
	
	全部项目
	GB8965.2-2009《防护服装 阻燃防护 第2部分：焊接服》
	
	

	17
	防护服一般要求
	
	全部项目
	GB/T20097-2006《防护服 一般要求》
	色牢度项目中只能检耐水、耐光、耐洗、耐摩擦、耐汗渍色牢度
	

	18
	酸碱类化学品防护服
	
	全部项目
	GB24540-2009 《防护服装 酸碱类化学品防护服》
	渗透时间项目只能检指示剂法
	

	19
	安全鞋

保护足趾安全鞋(靴)

防刺穿鞋(靴)

防静电鞋(靴)）

导电鞋(靴）

多功能安全鞋(靴)

耐油防护鞋(靴)

防寒鞋（靴）

耐热鞋（靴）

防水鞋（靴）
	
	全部项目
	GB21148-2007《个体防护装备 安全鞋》
	
	

	20
	防护鞋

保护足趾防护鞋(靴)

防刺穿鞋(靴)

防静电鞋(靴)

导电鞋（靴）

多功能防护鞋(靴)

耐油防护鞋(靴)

防寒鞋（靴）

耐热鞋（靴）

防水鞋（靴）
	
	全部项目
	GB21147-2007《个体防护装备  防护鞋》
	
	

	21
	职业鞋

防刺穿鞋(靴)

防静电鞋(靴)

导电鞋（靴）

耐油防护鞋(靴)

防寒鞋（靴）

耐热鞋（靴）

防水鞋（靴）
	
	全部项目
	GB21146-2007《个体防护装备 职业鞋》
	
	

	22
	电绝缘鞋
	
	全部项目
	GB 12011-2009《足部防护 电绝缘鞋》
	
	

	23
	低温环境作业保护靴
	
	全部项目
	GB/T20098-2006《低温环境作业保护靴通用技术要求》
	
	

	24
	耐化学品的工业用橡胶靴
	
	全部项目
	GB20266-2006《耐化学品的工业用橡胶靴》
	
	

	25
	耐化学品的工业用模压塑料靴
	
	全部项目
	GB20265-2006《耐化学品的工业用模压塑料靴》
	
	

	26
	矿工安全靴
	
	部分项目
	AQ6105-2008《足部防护 矿工安全靴》
	不能检靴抗菌性、靴垫抗菌性
	

	27
	足部防护性能
	1
	硬度（邵尔）
	GB/T531.1-2008《硫化橡胶或热塑性橡胶.压入硬度试验方法.第1部分:邵氏硬度计法(邵尔硬度)》
	
	

	
	
	2
	粘合强度
	GB/T532-2008《硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定》
	
	

	
	
	3
	磨耗量
	GB/T1689-1998《硫化橡胶耐磨性能的测定（用阿克隆磨耗机）》
	
	

	
	
	4
	压痕硬度
	GB/T2411-2008《塑料和硬橡胶使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）》
	
	

	
	
	5
	老化性
	GB/T3512-2001《硫化橡胶或热塑性橡胶热空气加速老化和耐热试验》
	
	

	
	
	6
	耐磨性能
	GB/T3903.2-2008《鞋类 通用试验方法 耐磨性能》
	
	

	
	
	7
	硬度
	GB/T6031-1998《硫化橡胶或热塑性橡胶硬度的测定(10～100IRHD)》
	
	

	
	
	8
	后跟压缩永久变形
	GB/T7759-1996《硫化橡胶、热塑性橡胶 常温、高温和低温下压缩永久变形测定》
	
	

	
	
	9
	外底耐磨性
	GB/T9867-2008《硫化橡胶或热塑性橡胶耐磨性能的测定（旋转辊筒式磨耗机法）》
	
	

	
	
	10
	pH值
	QB/T2724-2005《皮革 化学试验 pH的测定》
	
	

	28
	浸塑手套
	
	全部项目
	GB/T18843-2002《浸塑手套》
	
	

	29
	带电作业用绝缘手套
	
	全部项目
	GB/T17622-2008《带电作业用绝缘手套》
	
	

	30
	防护手套
	
	全部项目
	GB/T12624-2009《手部防护 通用技术条件及测试方法》
	
	

	31
	机械危害防护手套
	
	全部项目
	GB24541-2009《手部防护 机械危害防护手套》
	
	

	32
	橡胶耐油手套
	
	全部项目
	AQ6101-2007《橡胶耐油手套》
	
	

	33
	耐酸（碱）手套
	
	全部项目
	AQ6102-2007《耐酸（碱）手套》
	
	

	34
	自给开路式压缩空气呼吸器
	
	全部项目
	GB/T16556-2007《自给开路式压缩空气呼吸器》
	
	面罩漏气系数、实用性能中低温实验租用场地

	35
	自吸过滤式防颗粒物呼吸器
	
	全部项目
	GB2626-2006《呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》
	
	

	36
	自吸过滤式防毒面具
	
	全部项目
	GB2890-2009《呼吸防护 自吸过滤式防毒面具》
	过滤件的防护时间 不能检Hg型
	过滤件的防护时间中过滤件B型检测租用场地

	37
	长管呼吸器
	
	全部项目
	GB6220-2009《呼吸防护 长管呼吸器》
	气瓶只能检水压试验
	

	38
	个人用眼护具
	
	部分项目
	GB 14866-2006《个人用眼护具技术要求》
	不能检熔融金属和炽热固体防护性能、 粉尘防护性能、 刺激性气体防护性能
	

	39
	焊接防护具
	
	全部项目
	GB/T3609.1-2008《职业眼面部防护 焊接防护 第1部分:焊接防护具》
	
	

	40
	自动变光焊接滤光镜
	
	部分项目
	GB/T3609.2-2009《职业眼面部防护 焊接防护 第2部分：自动变光焊接滤光镜》
	不能检测量透射比的误差
	

	41
	固体绝缘材料表面及体积电阻(率)
	1
	体积电阻
	GB/T1410-2006《固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法》
	只能检1000V及以下
	

	
	
	2
	体积电阻率
	
	
	

	
	
	3
	表面电阻
	
	
	

	
	
	4
	表面电阻率
	
	
	

	42
	防静电材料电阻
	1
	点对点电阻
	SJ/T10694-2006《电子产品制造与应用系统防静电检测通用规范》
	
	

	
	
	2
	系统电阻
	
	
	

	
	
	3
	表面电阻(率)
	
	
	

	
	
	4
	体积电阻(率)
	
	
	

	43
	电磁屏蔽功能材料屏蔽效能
	1
	屏蔽效能
	GB/T 23463-2009《防护服装 微波辐射防护服》5.13
	只能检

1.5GHz～10GHz
	

	44
	防静电合成纤维、防静电绸
	
	部分项目
	SJ/T11090-1996《电子工业用合成纤维防静电绸性能及试验方法》
	不能检密度、折痕回复角、摩擦带电电压、半衰期
	

	45
	纺织品参数
	1
	甲醛含量
	GB/T2912.1-2009《纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离水解的甲醛(水萃取法)》
	
	

	
	
	2
	缝纫线强力
	GB/T3916-1997《纺织品 卷装纱 单根纱断裂强力和断裂伸长率的测定》
	只能检手动
	

	
	
	3
	撕破强力
	GB/T3917.2-2009《纺织品 织物撕破性能 第2部分：裤形试样(单缝)撕破强力的测定》
	
	

	
	
	
	
	GB/T3917.3-2009《纺织品 织物撕破性能 第3部分：梯形式样撕破强力的测定》
	
	

	
	
	
	
	GB/T3917.4-2009《纺织品 织物撕破性能 第4部分：舌形试样(双缝)撕破强力的测定》
	
	

	
	
	
	
	GB/T3917.5-2009《纺织品 织物撕破性能 第5部分：翼型试样(单缝)撕破强力的测定》
	
	

	
	
	4
	耐摩擦色牢度
	GB/T3920-2008《纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度》
	
	

	45
	纺织品参数
	5
	耐皂洗色牢度
	GB/T3921-2008《纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度》
	
	

	
	
	6
	耐汗渍色牢度
	GB/T3922-1995《纺织品耐汗渍色牢度试验方法》
	
	

	
	
	7
	断裂强力
	GB/T3923.1-1997《纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法》
	
	

	
	
	8
	面料的静水压
	GB/T4744-1997《纺织织物 抗渗水性测定 静水压试验》
	
	

	
	
	9
	表面抗湿性
	GB/T4745-1997《纺织织物 表面抗湿性 沾水试验》
	
	

	
	
	10
	面料起球
	GB/T4802.1-2008《纺织品 织物起球试验 圆轨迹法》
	
	

	
	
	11
	透气率
	GB/T5453-1997《纺织品 织物透气性的测定》
	
	

	
	
	12
	氧指数
	GB/T5454-1997《纺织品 燃烧性能试验 氧指数法》
	
	

	
	
	13
	阻燃性
	GB/T5455-1997《纺织品 阻燃性能测试 垂直法》
	
	

	
	
	14
	耐水色牢度
	GB/T5713-1997《纺织品 色牢度试验 耐水色牢度》
	
	

	
	
	15
	pH值
	GB/T7573-2009《纺织品 水萃取液pH值的测定》
	
	

	
	
	16
	胀破强度
	GB/T7742.1-2005《纺织品 织物胀破性能 第1部分 胀破强力和胀破扩张度的测定 液压法》
	
	

	
	
	17
	耐光色牢度
	GB/T8427-2008《纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧》
	
	

	
	
	18
	面料尺寸变化率
	GB/T8628-2001《纺织品 测定尺寸变化的实验中织物式样和服装的准备、标记及测量》

GB/T8629-2001《纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序》

GB/T8630-2002《纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定》
	
	

	
	
	19
	电荷面密度
	GB/T12703.2-2009《纺织品 静电性能的评定 第2部分：电荷面密度》
	
	

	
	
	20
	透湿量
	GB/T12704.1-2009《纺织品 织物透湿性试验方法 第1部分：吸湿法》
	
	

	45
	纺织品参数
	21
	接焰次数
	GB/T14645-1993《纺织织物 燃烧性能45°方向损毁面积和接焰次数测定》
	
	

	
	
	22
	弯曲长度
	GB/T18318.1-2009《纺织品 弯曲性能的测定 第1部分：斜面法》
	
	

	
	
	23
	拒油性
	GB/T19977-2005《纺织品 抗油性 抗碳氢化合物试验》
	
	

	
	
	24
	表面电阻率
	GB/T22042-2008《服装 防静电性能 表面电阻率试验方法》
	
	

	
	
	25
	通过材料电阻(垂直电阻)
	GB/T22043-2008《服装 防静电性能通过材料电阻(垂直电阻)试验方法》
	
	

	
	
	26
	腋下接缝强力
	FZ/T70007-1999《针织上衣腋下接缝强力试验方法》
	
	

	
	
	27
	松弛尺寸变化率
	FZ/T70009-1999《毛针织品经机洗后的松弛及毡化收缩试验方法》
	
	

	以下空白


3.批准的授权签字人
	序号
	授权签字人姓名
	授权签字领域
	备注

	1
	杨文芬
	全部批准范围
	

	2
	陈倬为
	全部批准范围
	

	
	以下空白
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