1.基本信息
	法人单位
	山东公信安全科技有限公司

	检测检验
使用名称
	山东公信安全科技有限公司

	联 系 人
	张振安
	传真电话
	0632-3055661

	联系电话
	0632-3055626
	邮政编码
	277101

	通讯地址
	山东省枣庄市市中区仙台西路126号

	资质证书号
	(2011)国安监检甲11045

	有效期至
	2014年10月19日


2.批准的检测检验能力范围
（1）2011年10月19日初次
	序
号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	1
	煤矿在用缠绕式提升机系统
	全部项目
	AQ1015-2005《煤矿在用缠绕式提升机系统安全检测检验规范》
	
	

	2
	煤矿在用摩擦式提升机系统
	全部项目
	AQ1014-2005《煤矿在用摩擦式提升机系统安全检测检验规范》
	
	

	3
	煤矿在用提升绞车系统
	全部项目
	AQ1016-2005《煤矿在用提升绞车系统安全检测检验规范》
	
	

	4
	金属非金属矿山在用缠绕式提升机
	全部项目
	AQ2020-2008《金属非金属矿山在用缠绕式提升机安全检测检验规范》
	
	

	5
	金属非金属矿山在用摩擦式提升机
	全部项目
	AQ2021-2008《金属非金属矿山在用摩擦式提升机安全检测检验规范》
	
	

	6
	金属非金属矿山在用提升绞车
	全部项目
	AQ2022-2008《金属非金属矿山在用提升绞车安全检测检验规范》
	
	

	7
	竖井提升系统防坠器
	部分项目
	AQ2019-2008《金属非金属矿山竖井提升系统防坠器安全性能检测检验规范》
	只能检试验前检查、静负荷试验、脱钩试验
	

	8
	钢丝绳
	1
	钢丝直径
	GB20118-2006《一般用途钢丝绳》
GB/T20119-2006《平衡用扁钢丝绳》
MT716-2005《煤矿重要用途钢丝绳验收技术条件》

MT717-1997《煤矿重要用途
在用钢丝绳性能测定方法及判定规则》

YB/T5295-2010《密封钢丝绳》
YB/T5359-2010《压实股钢丝绳》
	
	

	
	
	2
	钢丝破断拉力
	
	
	

	
	
	3
	钢丝反复弯曲
	
	
	

	
	
	4
	钢丝扭转
	
	
	

	
	
	5
	不合格钢丝断面积
	
	
	

	
	
	6
	安全系数
	
	
	

	9
	金属非金属矿山钢丝绳
	全部项目
	AQ2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》
	
	

	10
	矿山在用斜井人车
	全部项目
	AQ2028-2010《矿山在用斜井人车安全性能检验规范》
	
	

	11
	煤矿在用主排水系统
	全部项目
	AQ1012-2005《煤矿在用主排水系统安全检测检验规范》
	
	

	12
	金属非金属地下矿山主排水系统
	全部项目
	AQ2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》
	
	

	13
	空气压缩机
	全部项目
	AQ1013-2005《煤矿在用空气压缩机安全检测检验规范》
	
	

	14
	主通风机
	部分项目
	AQ1011-2005《煤矿在用主通风机系统安全检测检验规范》
AQ2013.1-2008《金属非金属地下矿山通风技术规范 通风系统》
AQ2013.3-2008《金属非金属地下矿山通风技术规范 通风系统检测》
AQ2013.5-2008《金属非金属地下矿山通风技术规范 通风系统鉴定指标》
	不能检风机故障诊断
	

	15
	煤矿矿井通风阻力
	全部项目
	MT/T440-2008《矿井通风阻力测定方法》
	
	

	16
	金属非金属地下矿山通风系统检测
	全部项目
	AQ2013.3-2008《金属非金属地下矿山通风技术规范 通风系统检测》
	
	

	17
	煤矿安全监控系统
	部分项目
	DB37/T1696-2010《山东煤矿在用安全监控系统安全检测检验规范》
AQ6201-2006《煤矿安全监控系统通用技术要求》
MT/T772-1998《煤矿监控系统主要性能测试方法》
	不能检尘埃、电磁场干扰、传输信号及结构的安全性、线路故障保护功能、井下备用电源、井下噪声和光信号、控制执行时间、备用电源工作时间、井下电源波动适应能力；传感器只能检设置数量和位置
	

	18
	矿山设备设施及零部件
	1
	内部质量(超声波检测)
	GB/T4162-2008《锻轧钢棒超声检测方法》

GB/T6402-2008《钢锻件超声检测方法》

GB/T11345-1989《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》
MT684-1997《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》

JB/T1581-1996《汽轮机、汽轮发电机转子和主轴锻件 超声波探伤方法》
	
	

	18
	矿山设备设施及零部件
	2
	表面质量(磁粉检测)
	GB15822.1-2005《无损检测磁粉检测 第1部分：总则》
MT684-1997《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》
	
	

	
	
	3
	表面质量(渗透检测)
	JB/T9218-2007《无损检测渗透检测》
	
	

	
	
	4
	钢构件测厚(超声波检测)
	GB/T11344-2008《无损检测 接触式超声脉冲回波法测厚方法》
	限1.2～225.0mm
	

	19
	电力变压器
	1
	绝缘电阻、吸收比或极化指数
	GB1094.1-1996《电力变压器 第1部分 总则》
GB1094.3-2003《电力变压器 第3部分 绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》

	
	

	
	
	2
	绕组泄漏电流测定
	
	
	

	
	
	3
	绕组连同套管的介质损耗角正切值tgδ(%)
	
	
	

	19
	电力变压器
	4
	非纯瓷套管介质损耗角正切值tgδ(%)
	GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》
（83）煤生字第761号《煤矿电气试验规程》
	
	

	
	
	5
	交流耐压试验
	
	
	

	
	
	6
	绕组直流电阻
	
	
	

	
	
	7
	电压比测定
	
	
	

	
	
	8
	组别或极性
	
	
	

	
	
	9
	冲击合闸试验
	
	
	

	
	
	10
	绝缘油
	
	
	

	
	
	11
	油中溶解气体色谱分析
	
	
	

	
	
	12
	铁芯绝缘电阻
	
	
	

	
	
	13
	有载调压装置的检查和试验
	
	
	

	
	
	14
	测温装置检查及二次回路绝缘电阻测量
	
	
	

	
	
	15
	气体继电器检查及二次回路绝缘电阻测量
	
	
	

	20
	电力电缆
	1
	绝缘电阻测定
	GB/T3048.5-2007《电线电缆电性能试验方法 第5部分：绝缘电阻试验》
GB/T3048.14-2007《电线电缆电性能试验方法 第14部分：直流电压试验》
GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》
（83）煤生字第761号《煤矿电气试验规程》
	
	

	
	
	2
	直流耐压试验并测泄漏电流
	
	
	

	
	
	3
	检查电缆线路的相位
	
	
	

	
	
	4
	外护套绝缘电阻
	
	
	

	
	
	5
	内衬层绝缘电阻
	
	
	

	
	
	6
	铜套蔽层电阻和导体电阻比
	
	
	

	
	
	7
	交叉互联系统
	
	
	

	21
	氧化锌避雷器
	1
	绝缘电阻
	DL/T474.5-2006《现场绝缘试验实施导则避雷器试验》

DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》
	
	

	
	
	2
	直流1mA下的电压及0.75电压下的泄漏电流
	
	
	

	
	
	3
	运行电压下的交流泄漏电流
	
	
	

	
	
	4
	工频参考电流下的工频参考电压
	
	
	

	
	
	5
	底座绝缘电阻
	
	
	

	
	
	6
	检查放电计数器动作情况
	
	
	

	22
	高压开关设备
	高压交流断路器
	1
	绝缘电阻测定
	GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》
（83）煤生字第761号《煤矿电气试验规程》
GB1984-2003《高压交流断路器》

GB3309-1989《高压开关设备常温下的机械试验》
	
	

	
	
	
	2
	泄漏电流测定
	
	
	

	
	
	
	3
	介质损失角正切值测定
	
	
	

	
	
	
	4
	交流耐压试验
	
	
	

	
	
	
	5
	油箱和套管中绝缘油试验
	
	
	

	
	
	
	6
	导电回路电阻测定
	
	
	

	
	
	
	7
	测量灭弧室的并联电阻、并联电容及并联电容的tgδ(%)
	
	
	

	
	
	
	8
	断路器的合闸时间和固有分闸时间
	
	
	

	
	
	
	9
	测量断路器触头分、合闸的同时性
	
	
	

	
	
	
	10
	检查操作机构合闸接触器和分闸电磁铁的最低动作电压
	
	
	

	
	
	
	11
	测量合闸接触器和分合闸电磁铁线圈的绝缘电阻和直流电阻
	
	
	

	
	
	
	12
	利用远方操作装置检查操作机构的动作情况
	
	
	

	22
	高压开关设备
	高压交流断路器
	13
	辅助回路和控制回路交流耐压试验
	
	
	

	
	
	
	14
	真空灭弧室真空度的测量
	
	
	

	
	
	
	15
	检查动触头上的软联接夹片有无松动
	
	
	

	
	
	高压绝缘子
	1
	绝缘电阻
	GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》
（83）煤生字第761号《煤矿电气试验规程》
GB/T775.2-2003《绝缘子试验方法第2部分:电气试验方法》
	
	

	
	
	
	2
	交流耐压试验
	
	
	

	
	
	
	3
	分布电压测量
	
	
	

	
	
	母线
	1
	绝缘电阻测定
	DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》
（83）煤生字第761号《煤矿电气试验规程》
	
	

	
	
	
	2
	检查连接部分接触情况
	
	
	

	
	
	
	3
	交流耐压试验
	
	
	

	22
	高压开关设备
	隔离开关
	1
	绝缘电阻测定
	GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》
（83）煤生字第761号《煤矿电气试验规程》
	
	

	
	
	
	2
	交流耐压试验
	
	
	

	
	
	
	3
	检查触头接触情况及弹簧压力
	
	
	

	
	
	
	4
	二次回路的绝缘电阻
	
	
	

	
	
	
	5
	二次回路交流耐压试验
	
	
	

	
	
	
	6
	电动、气动或液压操动机构线圈的最低动作电压
	
	
	

	
	
	
	7
	导电回路电阻测量
	
	
	

	
	
	
	8
	操动机构的动作情况
	
	
	

	
	
	继电保护装置
	1
	外部检查
	GB/T7261-2008《继电器保护和安全自动装置基本试验方法》
（83）煤生字第761号《煤矿电气试验规程》
	
	

	
	
	
	2
	内部和机械部分
	
	
	

	
	
	
	3
	绝缘检验
	
	
	

	
	
	
	4
	内部辅助电气元件检验
	
	
	

	
	
	
	5
	电气性能检验
	
	
	

	
	
	
	6
	重复检查及数据记录
	
	
	

	
	
	互感器
	1
	部分项目
	GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》
（83）煤生字第761号《煤矿电气试验规程》
	不能检测量电流互感器的励磁特性曲线、局部放电试验、测量电磁式电压互感器的励磁特性；只能检油介质绝缘介质性能试验

	23
	干式电抗器
	1
	绕组连同套管的直流电阻
	GB/T10229-1988《电抗器》

GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》
	
	

	
	
	2
	绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数
	
	
	

	
	
	3
	绕组连同套管的交流耐压试验
	
	
	

	
	
	4
	额定电压下冲击合闸试验
	
	
	

	24
	接地装置
	1
	接地电阻
	GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

DL/T475-2006《接地装置特性参数测量导则》

DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》
	
	

	25
	矿山杂散电流
	1
	交流杂散电流
	GB/T17682-1999《矿山杂散电流的测定》
MT670-1997《煤矿井下牵引网络杂散电流防治技术规范》
	
	

	
	
	2
	直流杂散电流
	
	
	

	26
	公用电网谐波
	1
	谐波电压限值
	GB/T14549-1993《电能质量 公用电网谐波》
	
	

	
	
	2
	谐波电流允许值
	
	
	

	27
	绝缘安全工器具
	1
	电性能试验
	国电发（2002）777号《电力安全工器具预防性试验规程》
	
	

	28
	运行前变压器油
	1
	外状
	GB/T7595-2008《运行中变压器油质量》
	
	

	
	
	2
	水溶性酸(pH值)
	
	
	

	
	
	3
	酸值
	
	
	

	
	
	4
	闪点（闭口）
	
	
	

	
	
	5
	水分
	
	
	

	
	
	6
	界面张力(25℃)
	
	
	

	
	
	7
	介质损耗因数(90℃)
	
	
	

	
	
	8
	击穿电压
	
	
	

	
	
	9
	体积电阻率(90℃)
	
	
	

	
	
	10
	油中含气量
	
	
	

	
	
	11
	油泥与沉淀物
	
	
	

	
	
	12
	腐蚀性硫
	
	
	

	
	
	13
	粘度
	(83)煤生字第761号《煤矿电气试验规程》
	
	

	
	
	14
	凝点
	
	
	

	29
	运行中变压器油
	1
	全部项目
	GB/T7595-2008《运行中变压器油质量》
	
	

	30
	运行中断路器油
	1
	外状
	GB/T7595-2008《运行中变压器油质量》
	
	

	
	
	2
	水溶性酸(pH值)
	
	
	

	
	
	3
	击穿电压
	
	
	

	31
	矿用阻燃电缆
	1
	负载条件下的燃烧试验
	MT/T386-2011《煤矿用电缆阻燃性能的试验方法和判定规则》
	
	

	
	
	2
	单根电线电缆垂直燃烧试验
	
	
	

	
	
	3
	成束电线电缆燃烧试验
	
	
	

	
	
	4
	电缆接头燃烧试验
	
	
	

	
	以下空白
	
	
	
	
	


3.批准的授权签字人
	序号
	授权签字人姓名
	授权签字领域
	备注

	1
	张振安
	除机械无损检测以外的全部范围
	

	2
	宋宪旺
	除机械无损检测、通风、安全监控系统以外的全部范围
	

	3
	荀明利
	除机械无损检测、通风、安全监控系统以外的全部范围
	

	4
	陈玉东
	通风、安全监控系统
	

	5
	武永胜
	通风、安全监控系统
	

	6
	武咏梅
	机械无损检测
	

	7
	张艳会
	仅固定实验室内被检对象
	

	8
	郭英俊
	仅固定实验室内被检对象
	

	
	以下空白
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